
Características 

Acessórios
Voltaje de operação: 12 V CC

Bomba de ar incorporada

Proteção contra sobreaquecimento 

e congelamento

Equipamento com manómetro

Medidor de fluxo de ar incorporado

Pressão de saída: 13-16 PSI (Versão Turbo)

Pressão de saída: 2.5 - 4 kPa (Versão EVAP)

Cabo de alimentação

Mangueira de saída de fumo

Cone adaptador padrão

Óleo especial para testes

Tampões de borracha

Conector especial para sistema EVAP

Ferramenta especial para remover válvulas de ar 

(sistema EVAP)

Adaptador insuflável para dutos 

eu.eaata.pro/pt

Especificações

PLD-212 é uma máquina de deteção de fugas por fumo, 
uma ferramenta indispensável para identificar e resolver 
problemas de fugas em dutos e tubagens de forma 
rápida e eficiente. Devido ao seu simples princípio de 
funcionamento e design compacto, pode ser utilizado 
tanto em automóveis como em motociclos, motos de 

neve, veículos todo-o-terreno, camiões, autocarros, etc.

PLD-212

 A. Pega de transporte B. Manómetro de pressão

C. Fluxómetro D. Indicador de modo de fumo

E. Perilla de ajuste de fluxo F. Interruptor de modo de fumo

G. Indicador de ligado/desligado H. Toma de corriente: vermelho para +, preto para -

I. Saída de fumo J. Puerto de enchimento de óleo

K. Janela de nível de óleo
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Detetor de fugas de fumo 


